
φ15mm×四カ所。恐れいりますがアンカーは

下地に合わせてお客様側でご用意願います。

※砂地や傾斜地、凸凹面には設置できません。
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ドアホンボックス。

お送り頂いたドアホンに合わせて製作し、

機器をセットした状態で出荷致します。

※ 結線は現場にてご対応願います。

シルク印刷 ( 標準：白 )

ステンレス t=6mm

ポスト : リクシル

配線パイプ φ21.7

※ ご希望の色はDIC か日塗工の色番で対応可。

以下の Panasonic 社製のドアホンに対応しております。

VL-V522 ／ V566 ／ V570 ／ V571

上記以外の玄関子機でもお気軽にご相談下さい。

この度は aizara Post をご検討頂き誠にありがとうございます。

以下のご案内をお読み頂いたうえでご検討頂きます様お願い致します。

【ご注文の流れ】

【対応ドアホンに関して】

※ 弊社での取り付けは行っておりません。恐れ入りますが施工業者様は別途手配願います。

※ 埋込み式です。ベースは安定した地盤へ設置して下さい。砂地や凸凹、傾斜地の設置は出来ません。

※ aizaraBLACK は特殊な塗装となります。万一キズ等が入った場合は再塗装となりますのでご注意下さい。

※ 原則、ダイヤル錠の暗唱番号は再発行できません。同梱する番号はくれぐれも紛失しない様ご注意下さい。

※ ご希望のフォントは ai データ（ CS.5 以下）支給でお願いします。フォント名のみでの対応はお断りしております。

※ 高さ寸法のみ変更可能です。別注製作となりお値段が変わりますので別途ご相談下さい。　info@aizara.jp

【ご注意】

① 「aizara Post  注文」の件名で info@aizara.jp まで以下の内容と共に、

　ご注文の旨お知らせ下さい。お電話でのご注文は承っておりません。

② ご請求書と仕様書を PDF にてお送りします。

　 内容をご確認のうえご入金頂き、ドアホンを弊社宛にお送り下さい。

③ ご入金確認とドアホン到着の両方の確認とれましたら、弊社からその旨

　 ご連絡させて頂きます。納期はこの時点から約 4週間前後の発送となります。

■ お客様のご連絡先（フルネーム、ご住所、お電話番号）

■ 印字するお名前（大文字／小文字はそのまま反映されます。）

■ 取り出し口の方向　※取り出し口が向かって右の場合、投函口は左となります。

　 ※ポスト：TOX/LIXIL（リクシル）TOEX-EX-TP2_ ブラック

開口 45×100mm
※１

Panasonic 製用

脱着接続部

上方向にぬける

AB

aizara Post_02

フォント：小塚ゴシック PRO-R

イメージ

※ ai データ支給で希望フォント対応可。

NAKATA

yamasakai

TOX / LIXIL  TOEX-EX-TP
前入れ後ろ出しタイプ

← in

← outout→ 

取出し口は左右設定できます。

本図は向かって「右側」となります。

※投函口は左側

Aと Bのビスを同時に外さないで下さい。
差込み金物が脱落する場合があります。

※通常は Aのみで脱着可能です。

注意


